
記入例②

森のかけらでバードコールを作ろう

シート右下の四角の枠内に、記入例を参考にしながら自由に形を描いて

ください。①または②の例をそのままご利用、アレンジしていただいて

も結構です。その場合は記入例をそのままご利用ください。

　                                          

デザインシート（立体タイプ）

厚み　15mm / 20mm / 30mm

記入例①　厚み　15mm /20mm/ 30mm

デザイン作成時の注意事項

・板の厚みは、15mm 、20mm 、30mm の い ず れ か か を お 選 び く だ さ い 。( 〇 印 を 記 入 ）

・音を鳴らすための金具を埋め込む部分が必要です。

　 （ 幅15mm 以 上 、 深 さ は そ れ ぞ れ カ ッ ト さ れ た 面 か ら10mm と15mm 以 上 ）

・切断部には 点 線 （ カ ッ ト 線 ） を ご 記 入ください。また、点線は90 度 ま た は

　 傾 斜 さ せ る 場 合 は45 度 ま で の 角 度で描いてください。

・左図のくちばしや尾のように細くなる部分は、なるべく木目が切れないよう

　にご注意ください。 （ 欠 け や す く な り ま す 。 ）

・ペンダント型にされる場合は、 吊 り 金 具 を 取 付 け る 予 定 の 所 に ● 印 を 描 い て

　 お い て く だ さ い 。板からカットされた２つのパーツを捻じることで音を出し

　ますので、回転させても当たらない位置になるようご注意ください。

　( 紐 は 各 自 で ご 準 備 く だ さ い 。)
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カット線（45度）

記入例②　厚み　15mm /20mm

カット線（90度）
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吊り金具取付け位置

記入例②　厚み　15mm /20mm/ 30mm

このような場合、尖っている部分
が欠けにくいよう加工時には向き
を変えて型紙を板に貼り付けます。
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